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Caratteristiche tecniche / Technical features

Diametro rotore standard / Standard rotor diameter 780 mm

Larghezza rotore / Rotor width 1300 mm

Lame* / Blades* 22÷44

Martelli / Hammers 22÷44

Diametro cippabile / Diameter to be cut (mm)* 450 mm

Diametro triturabile/Diameter to be shredded (mm)* 450 mm

Tramoggia di carico / Load hopper 1250x3000 mm

Altezza di carico / Load height 2100 mm

Passaggio del materiale / Material passage 1250x450 mm

Altezza di scarico / Discharge height Min 2800 mm 
Max 3000 mm

Produzione oraria / Hourly production 40÷60 m3/h**

* Allestimento opzionale / Optional equipment

Modelli

• Bio 930 elettrico 380 V 
• Bio 930 diesel Iveco 
• Bio 930 per trattore

Models

• Bio 930 electric 380 V 
• Bio 930 diesel Iveco 
• Bio 930 for tractor

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati. 

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

** Il dato citato dipende dalla natura del prodotto da triturare e alla 
velocità di alimentazione. 

** The cited data depends on the nature of the product to be shredded 
and to the feeding speed.

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm) Min 8450 
Max 9650 Altezza / Height (mm) Min 3200 

Max 3900

Larghezza / Width (mm) 2480 Peso / Weight (Kg) Min 6300 
Max 10000
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